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Projekt

Krajska kniznica v Ziline-stavebnéUpravy objektu, rieSenie nevyhovujiceho stavu
elektroinstalacie a zvySenie EHB

Cast’ ZILINSKY SAMOSPRAVNY KRAJ, ul.Komenského ¢.48, Zilina
Popis Statika SU6
Autor Ing. Peter Filipek, Ing. Jozef Benadik
Gravitaéné zrychlenie [m/sec?] 9.810
Funkcionalita Stavebny (CAD) model
Ocel

Popis kombinacie

Sucinitele zatazenia do kombinacii :

stale zatazenie - nepriaznivy 1.35

stale zatazenie - priaznivy 1.00

zatazenie od predpatia - priaznivé 1.00
zatazenie od predpatia - nepriaznivé 1.20
unosnost - 1 premenné zatazenie 1.50
unosnost - vSetky premenné zatazenia 1.50
Reduké&ny sucinitel 0.85

zatazenie od zmrastovania 1.00
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3. Stavebny model

Projekt Krajska kniznica v Ziline-stavebnélpravy objektu, riedenie nevyhovujiceho

stavu elektroinstalacie a zvySenie EHB
Cast’ ZILINSKY SAMOSPRAVNY KRAJ, ul.Komenského &.48, Zilina
Popis Statika SU6
Autor Ing. Peter Filipek, Ing. Jozef Benadik
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4. Staticky model

<

Projekt

Krajska kniznica v Ziline-stavebnélpravy objektu, riedenie nevyhovujiceho
stavu elektroinStalacie a zvySenie EHB

ZILINSKY SAMOSPRAVNY KRAJ, ul.Komenského ¢.48, Zilina

Popis

Statika SU6

Autor

Ing. Peter Filipek, Ing. Jozef Benadik

X
5. Materialy
Nazov Typ Merna hmotnost’ E modul Poisson - nu G modul | Tepel. rozt'aznost’
[kg/m?] [MPa] [MPa] [m/mK]
§ 235 |Ocel 7850.00| 2.1000e+05 |0.3 | 8.0769e+04 | 0.01e-003
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Scia Popis Statika SU6

Autor Ing. Peter Filipek, Ing. Jozef Benadik
6. Prierezy
Nazov CS1
Typ CFRHS100X50X6

Popis zdroja

RautaruukkiOyj / Structural Hollow Sections EN10219 / Ed.2007

Materialova polozka

S 235

Vyroba ohybany za studena
Vzper y-y, z-z c| C
Obrazok ,

A [m?] 1.5630e-03

Ay, z [m?] 5.2100e-04 1.0420e-03
ly, z [m4] 1.7875e-06 5.8670e-07
1w [mf], t [m%] 9.3750e-10 1.5420e-06
Wel y, z [m3] 3.5750e-05 2.3470e-05
Wpl y, z [m?] 4.6900e-05 2.8520e-05
dy, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 25 50
alfa [deg] 0.00

AL [m2/m] 2.7930e-01

Nazov CS3

Typ U100

Popis zdroja

Stahl im Hochbau / 14.Auflage Band | / Teil 1

Materialova polozka S 235
Vyroba valcovany
Vzper y-y, z-z [ c
Obrazok
(,,J
Lﬁ
A [m?] 1.3500e-03
Ay, z [m? 4.7650e-04 4.7166e-04
ly, z [m4] 2.0600e-06 2.9300e-07
I w [mf], t [m%] 4.1400e-10 2.8100e-08
Wel y, z [m3] 4.1200e-05 8.4900e-06
Wpl y, z [m3] 4.9000e-05 1.7300e-05
dy, z [mm] -33 0
¢ YLSS, ZLSS [mm] 16 50
alfa [deg] 0.00
AL [m2/m] 3.7191e-01
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Krajska kniznica v Ziline-stavebnélpravy objektu, riedenie nevyhovujiceho
stavu elektroinStalacie a zvySenie EHB

ZILINSKY SAMOSPRAVNY KRAJ, ul.Komenského ¢.48, Zilina

Statika SU6
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Scia Popis

Autor

Ing. Peter Filipek, Ing. Jozef Benadik

7. Zatazovacie stavy

Nazov Popis | Typ posobenia |Zat'azovacia| Typ zat'azenia | Spec Smer Dizka Vzorovy
skupina trvania zat'azovaci
stav
LC1 Stale LG1 Vlastna tiaz -Z
LC2 stéle Stale LG1 Standard
LC3 snheh Premenné LG2 Statické Standard Kratkodobé |Ziadny
8. Zat'azovacie skupiny
Nazov \ Zat'azenie \Specifikécia\ koef. 2
LG1 Stale
LG2 Premenné |Standard Zatazenie snehom H < 1000 m n.m.
9. Kombinacie
Nazov Typ Zat'azovacie stavy | Suc.
[]
CO1 EN - MSU (STR) |LC1 1.00
LC2 - stale 1.00
LC3 - sneh 1.00
CO2 EN-MSP char. LC1 1.00
LC2 - stale 1.00
LC3 - sneh 1.00
10. Triedy vysledkov
Nazov \ Vypis Nazov \ Vypis Nazov \ Vypis
Véetky MSU CO1 Véetky MSU+MSP ‘001 Véetky MSU+MSP \coz

Vsetky MSP co2
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11. LC2

Krajska kniznica v Ziline-stavebnélpravy objektu, riedenie nevyhovujiceho

Projekt

stavu elektroinstalacie a zvySenie EHB
Cast’ ZILINSKY SAMOSPRAVNY KRAJ, ul.Komenského &.48, Zilina
Popis Statika SU6
Autor Ing. Peter Filipek, Ing. Jozef Benadik
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12.LC3

Krajska kniznica v Ziline-stavebnélpravy objektu, riedenie nevyhovujiceho

Projekt

stavu elektroinstalacie a zvySenie EHB
Cast’ ZILINSKY SAMOSPRAVNY KRAJ, ul.Komenského &.48, Zilina
Popis Statika SU6
Autor Ing. Peter Filipek, Ing. Jozef Benadik
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13. Reakcie

Linearnyvypocet, Extrém : Uzol
Vyber : VSetko

Kombinacie : CO1

Projekt

Krajska kniznica v Ziline-stavebnélpravy objektu, riedenie nevyhovujiceho

stavu elektroinStalacie a zvySenie EHB

Cast’ ZILINSKY SAMOSPRAVNY KRAJ, ul.Komenského ¢&.48, Zilina
Popis Statika SU6
Autor Ing. Peter Filipek, Ing. Jozef Benadik

Podpera| Stav Rx Ry Rz Mx My Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]

Sn2/N3 |CO1/1 0.00 0.77 49.63 0.00 0.00 0.00
Sn2/N3 | CO1/2 0.00 0.33 21.56 0.00 0.00 0.00
Sn2/N3 | CO1/3 0.00 0.45 29.10 0.00 0.00 0.00
Sn5/N2 | CO1/2 0.00 -0.08 3.27 0.00 0.00 0.00
Sn5/N2 | CO1/1 0.00 -0.19 7.58 0.00 0.00 0.00
Sn5/N2 | CO1/3 0.00 -0.11 4.41 0.00 0.00 0.00
Sn6/N4 | CO1/2 0.00 -0.08 3.27 0.00 0.00 0.00
Sn6/N4 | CO1/1 0.00 -0.19 7.58 0.00 0.00 0.00
Sn6/N4 | CO1/3 0.00 -0.11 4.41 0.00 0.00 0.00
Sn7/N9 | CO1/1 0.00 -0.19 8.58 0.00 0.00 0.00
Sn7/N9 | CO1/2 0.00 -0.08 3.70 0.00 0.00 0.00
Sn7/N9 | CO1/3 0.00 -0.11 4.99 0.00 0.00 0.00
Sn8/N11 |CO1/1 0.00 -0.19 8.58 0.00 0.00 0.00
Sn8/N11 |CO1/2 0.00 -0.08 3.70 0.00 0.00 0.00
Sn8/N11 |CO1/3 0.00 -0.11 4.99 0.00 0.00 0.00
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14. Reakcie

7.58 kN

Projekt Krajska kniznica v Ziline-stavebnélpravy objektu, riedenie nevyhovujiceho

stavu elektroinStalacie a zvySenie EHB
Cast’ ZILINSKY SAMOSPRAVNY KRAJ, ul.Komenského ¢&.48, Zilina
Popis Statika SU6
Autor Ing. Peter Filipek, Ing. Jozef Benadik
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Projekt

Krajska kniznica v Ziline-stavebnélpravy objektu, riedenie nevyhovujiceho

stavu elektroinStalacie a zvySenie EHB

Cast’ ZILINSKY SAMOSPRAVNY KRAJ, ul.Komenského ¢&.48, Zilina
Popis Statika SU6
Autor Ing. Peter Filipek, Ing. Jozef Benadik

15. Vnutorné sily na prvku

Linearnyvypocet, Extrém : Globalny, Systém : Hlavné

Vyber : VSetko

Kombinacie : CO1

Prat Stav dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B2 Co1/1 0.000 -49.63 0.00 -0.77 0.00 0.00 0.00
B5 CO1/2 0.000 0.00 0.08 -3.27 0.00 0.00 0.00
B5 Cco1/1 1.400 0.00 -0.19 -12.79 0.00 3.65 0.27
B5 COo1/1 0.000 0.00 0.19 -7.58 0.00 0.00 0.00
B9 Cco1/1 0.000 -0.39 0.00 23.61 0.00 -4.72 0.00
B2 CO1/3 0.000 -29.10 0.00 -0.45 0.00 0.00 0.00
B5 Cco1/1 1.400 0.00 0.19 12.79 0.00 3.65 0.27
B7 co1/M1 1.400 0.00 -0.19 11.79 0.00 2.25 -0.27
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16. Vnutorné sily na prvku - N

0.00 k

Krajska kniznica v Ziline-stavebnélpravy objektu, riedenie nevyhovujiceho

Projekt

stavu elektroinstalacie a zvySenie EHB
Cast’ ZILINSKY SAMOSPRAVNY KRAJ, ul.Komenského &.48, Zilina
Popis Statika SU6
Autor Ing. Peter Filipek, Ing. Jozef Benadik
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17. Vnutorné sily na prvku - Vz

Projekt Krajska kniznica v Ziline-stavebnélpravy objektu, riedenie nevyhovujiceho

stavu elektroinStalacie a zvySenie EHB
Cast’ ZILINSKY SAMOSPRAVNY KRAJ, ul.Komenského ¢&.48, Zilina
Popis Statika SU6
Autor Ing. Peter Filipek, Ing. Jozef Benadik

9 kN
[N23.61 kN
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Projekt Krajska kniznica v Ziline-stavebnélpravy objektu, riedenie nevyhovujiceho
| | | | | | | | | stavu elektroinStalacie a zvySenie EHB
NEMETSCHEK [Cast ZILINSKY SAMOSPRAVNY KRAJ, ul.Komenského &.48, Zilina
Scia Popis Statika SU6

Autor Ing. Peter Filipek, Ing. Jozef Benadik

18. Vnutorné sily na prvku - My

—4.72 kNm

2.25 kNm
2.25 kNm

—1.95 kNm

z
Y

19. Deformacie na prvku
Linearnyvypocet, Extrém : Globalny
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Vyber : VSetko

Kombinacie : CO2

Stav Prut dx ux uy uz fix fiy fiz
[m] [mm] [mm)] [mm)] [mrad] [mrad] [mrad]

CO2/4 B2 2.800 -0.3 0.0 -2.0 0.0 4.5 0.0
CO2/4 B9 0.000 2.0 0.0 -0.3 0.0 4.5 0.0
CO2/4 B5 1.400 0.0 2.0 -0.2 45 0.0 0.0
CO2/4 B7 1.400 0.0 2.0 1.4 5.4 0.0 0.0
CO2/4 B7 0.933 0.0 1.7 1.6 5.4 0.0 1.2
CO2/4 B5 0.000 0.0 0.0 0.0 -4.5 -1.3 2.2
CO2/4 B7 0.000 0.0 0.0 0.0 5.4 29 2.2
CO2/4 B9 0.200 2.0 0.0 -1.4 0.0 5.4 0.0
CO2/4 B5 2.800 0.0 0.0 0.0 -4.5 1.3 2.2
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Krajska kniznica v Ziline-stavebnélpravy objektu, riedenie nevyhovujiceho

Projekt

stavu elektroinStalacie a zvySenie EHB
Cast’ ZILINSKY SAMOSPRAVNY KRAJ, ul.Komenského ¢&.48, Zilina
Popis Statika SU6
Autor Ing. Peter Filipek, Ing. Jozef Benadik

20. Deformacie na prvku
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Krajska kniznica v Ziline-stavebnélpravy objektu, riedenie nevyhovujiceho

Projekt

stavu elektroinstalacie a zvySenie EHB
Cast’ ZILINSKY SAMOSPRAVNY KRAJ, ul.Komenského &.48, Zilina
Popis Statika SU6
Autor Ing. Peter Filipek, Ing. Jozef Benadik

21. EC 3 - jednotkovy posudok + popis prutov
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Krajska kniznica v Ziline-stavebnélpravy objektu, riedenie nevyhovujiceho

stavu elektroinStalacie a zvySenie EHB

ZILINSKY SAMOSPRAVNY KRAJ, ul.Komenského ¢.48, Zilina
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Ing. Peter Filipek, Ing. Jozef Benadik

22. Posudok ocele

Linearnyvypocet, Extrém : Prierez
Vyber : VSetko
Kombinacie : CO1

Stav ‘ Prut ‘ css mat ‘ dx jed.posudok pos.prierezu | stab. posudok
[m] [] [-] []
CO1/1 B2 CS1 - S 235 0.000 0.58 0.14 0.58
CFRHS100X50X6
CO1/1 B5 CS3 - U100 S 235 1.400 0.51 0.51 0.51
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