PODORYS 2.POSCHODIA-DELIACE MOBILNE STENY-NOVY STAV

_<_ |._.~_ o o @ ~SKLADBA PRIECKY NAD VODIACOU KOLAKNICOU-KONSTRUKCIA MUSI BYT OPLASTENA TAK ABY SPLNOVALA PARAMETRE AKUSTICKEJ PRIECKY VZDUCHOVA NEPRIEZ-
-1 VUCNOST 56dB. SU-7 — 1250MM. SU.VYSKA PRI OBVODOVOM PLASTI CCA. 500MM, A VYSKA PRI PRIECKE CCA.1250MM. SU-8 —VYSKA CCA.1250MM.
~AKUSTICKA DOSKA NAPR. 2x RIGIPS MODRA AKUSTICKA DOSKA MA(DF)12,5MM
~OCELOVA NOSNA KONSTRUKCIA + OCELOVY ROST POD SADROKARTON. VZDIALENOST ROSTOV POD SADROKARTON MUSI BYT MAX.625MM (R-CW 75)
~ZVUKOVA 1ZOLACIA MEDZI SADROKARTONMI HR. 60MM/40KG/M3 NAPR. ISOVER-UNI
~AKUSTICKA DOSKA NAPR. 2x RIGIPS MODRA AKUSTICKA DOSKA MA(DF)12,5MM

@-822:« ROZOBRATU CAST VRSTIEV. SADROKARTON POUZIT AKUSTICKY AKUSTICKA DOSKA NAPR. 2x 12,5MM RIGIPS MODRA AKUSTICKA DOSKA MA(DF)12,5MM, KTORY
SPLNA ZAROVEN AJ POZIARNU ODOLNOST. SKLADBA DOPLNANYCH VRSTIEV JE NASLEDOVNA:

—~MEDZISTRESNY PRIESTOR
=MW 50MM-+NOSNICKY U.50MM

@ ~OSADENIE OCELOVEJ NOSNEJ KONSTRUKCIE SU-7 A SU-8 V ZMYSLE VYKRESOV A TS STATIKY (VSETKY ROZMERY PRISPGSOBIT ROZMEROM PRIAMO NA STAVBE)
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00 [ 00 —= PRIEGNA NOSNA KONSTRUKCIA SADROKART.PODHLADU + SOMM TI MW
: . —S— — o : : —PO7IARNY SEDROKARTONOVY STROP 2x 12,5MM—PO  30MIN-NAHRADIT AKUSTICKA DOSKA NAPR. 2x RIGIPS MODRA AKUSTICKA DOSKA MA(DF)12,5MM
Ga®) ~CD ROST

~PAROZABRANA — DOSLEDNE PRELEPIT PO CELEJ DLZKE
~KAZETOVY PODHLAD AKUSTICKY

@uowiwqmz_m NOSNEHO STLPA AKUSTICKYMI SADROKARTONOVYMI DOSKAMI NAPR. 2x RIGIPS MODRA AKUSTICKA DOSKA MA(DF)12,5MM + ZVUKOVA IZOLACIA Z OBOCH
STRAN HR. 60MM/40KG/M3 NAPR. ISOVER-UNI (NAVRHOVANY SADROKARTON JE ZAROVEN AJ PROTIPOZIARNY)

@|o_u_.>w:mz_m OCELOVYCH STLPOV KONSTRUKCIE PRE MOBILNO STENU AKUSTICKYMI SADROKARTGNOVYMI DOSKAMI NAPR. 2x RIGIPS MODRA AKUSTICKA DOSKA
MA(DF)12,5MM + ZVUKOVA IZOLACIA V ROSTE HR. 40MM/40KG/M3 NAPR. ISOVER-UNI (NAVRHOVANY SADROKARTON JE ZAROVEN AJ PROTIPOZIARNY)

@lzom__.z\, SKLADACIA STENA NAPR. MILT ESPERO SONICO-VZDUCHOVA NEPRIEZVUCNOST 56dB, V.2800MM, 5.5900MM, VRATANE MODULU S DVERAMI JEDNOKRIDLOVYMI,
VRATANE VODIACICH PROFILOV,..., POSUN NA ELPOHON — 1KS
POZIADAVKY NA STAVBU UPRESNIT PODLA VYBRATEHO DODAVATELA MOBILNEJ STENY

@uzom__.z\, SKLADACIA STENA NAPR. MILT ESPERO SONICO-VZDUCHOVA NEPRIEZVUENOST 56dB, V.2800MM, $.6850MM, VRATANE MODULU S DVERAMI JEDNOKRIDLOVYMI,
VRATANE VODIACICH PROFILOV,..., POSUN NA ELPOHON - 1KS
POZIADAVKY NA STAVBU UPRESNIT PODLA VYBRATEHO DODAVATELA MOBILNEJ STENY

POZNAMKA:

- vBv.e. 1

- WKRES JE KRESLENY PRE 3.ETAPU BEZ DODATOCNEHO ZATEPLENIA, KTORE JE ZAHRNUTE V 5.ETAPE
- VSETKY ROZMERY PRI REALIZACI UPRESNIT
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