POZNAMKY:

-KOTOVANE V mm !

- VSETKY ROZMERY OCELOVYCH KONSTRUKCIi STATICKEHO ZABEZPECENIA STAVEBNYCH UPRAV UVEDENYCH V TEJTO PRILOHE JE
POTREBNE SKONTROLOVAT PODLA SKUTOCNEHO STAVU, PO OBNAZENI DOTKNUTYCH EXISTUJUCICH KONSTRUKCII OBJEKTU

-POSTUP PRAC PRE JEDNOTLIVE STAVEBNE UPRAVY (SU-1 AZ SU-9) JE UVEDENY V TECHNICKEJ SPRAVE, VRATANE VYPISU OCELE
- TECHNICKA SPRAVA TVORI NEODDELITELNU SUCAST PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

- OCELOVE PRVKY CHRANIT PRED KOROZIOU NATEROM PODLA PLATNYCH PREDPISOV A NORIEM

MATERALY:
OCEL : STN EN 1005/2005 - S235 JR/J2

ZODPOVEDNY PROJEKTANT Ing. Peter Filipek _

VYPRACOVAL Ing. Peter Filipek —

KONTROLOVAL Ing. Jozef Benadik _

HLAVNY INZINIER PROJEKTU Ing. Peter Mantik
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